
Traitement de surface

Revêtement de sol design à cliquer

Support en PVC extrudé, renforcé aux fibres de verre (Solid Board)

Matériau / Structure

812P | 814P | 820P | 823P | 824P

Numéro(s) d'article :
840P | 849P | 851P | 852P | 853P

832P | 833P | 834P | 835P | 839P 

854P | 855P | 857P | 860P | 863P

Aspect de surface Différents aspects de bois, avec micro-biseau périphérique

Pellicule photographique

Couche utile transparente avec finition PU

Structure
Couche moyenne de calibrage

Finition PU

Système d'assemblage ProConnect

Pose flottantePossibilités de pose

Fiche technique
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Traitement de surface

Structure

Couche moyenne de calibrage

Différents aspects de pierre, avec micro-biseau périphérique

Finition PU

Système d'assemblage ProConnect

Possibilités de pose Pose flottante

Matériau / Structure
Support en PVC extrudé, renforcé aux fibres de verre (Solid Board)

Revêtement de sol design à cliquer

Numéro(s) d'article :

845P | 847P | 865P

866P | 867P

Pellicule photographique

Couche utile transparente avec finition PU

Aspect de surface

Fiche technique
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Comportement au feu

Pouvoir antidérapant

Comportement électrostatique

Épaisseur de la couche utile   0,40 mm

Dimensions Tolérances

Cintrage par effet thermique

± 0,15 mm

≤ 1,0 mm

Écart d'épaisseur admissible de l'élément

Caractéristique du produit
23/32
Bfl s1  

R10 / DS

f 2 kV

Classe d'usage

Résistance aux produits chimiques

réussi, type de roulette W

 < 0,1 mm 
classe 0, résistant*

Test de résistance aux chaises à roulettes
Résistance des couleurs

Comportement résiduel à l'empreinte

Modification dimensionnelle par effet thermique ≤ 0,15 %

g niveau 6

Écart de largeur admissible

Écart perpendiculaire admissible

Écart de longueur admissible f 0,15 % jusqu'à 0,5 mm max.

≤ 0,10 % jusqu'à 0,5 mm max.

f 400 mm f 0,25 mm                    > 400 mm ≤ 0,35 mm

Écart de rectitude admissible f 400 mm f 0,25 mm                    > 400 mm f 0,35 mm

Résistance au passage de la chaleur 0,04 (m² x K) / W, convient au chauffage par le sol à l'eau chaude

Teneur en pentachlorphénol En dessous de la limite mesurable

*La résistance dépend de la concentration et de la durée de contact. En cas de contacts intensifs avec des huiles, des 

graisses, des acides, des lessives et d'autres produits chimiques agressifs, demander conseil.

Teneur en formaldéhyde aucune

Grammage 8 500 g/m²

Teneur en phtalate sans phtalate

Épaisseur :                               4,5 mm

Longueur :            1 244,6 mm / 607,2 mm

Largeur :                  178,1 mm / 303,1 mm

Dimensions et valeurs de tolérance selon la norme DIN EN ISO 10582. Les caractéristiques dimensionnelles et les écarts 

dimensionnels admissibles qui ont été fixés en usine ont été indiqués en concordance avec le type des éléments pour des 

revêtements de sol élastiques.

Dimensions de l'élément individuel

Fiche technique
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Emballage

LVTDESP4Numéro DoP

Contenu d'un paquet

Contenu d'une palette

1,77 m² / 1,84 m²

141,60 m² / 117,76 m²

Caractéristiques générales du produit

Nombre d'éléments par paquet 8 pièces / 10 pièces

Paquets par palette 60 pièces / 64 pièces

Fiche technique
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